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il agua
que su agua no esté listo para el Floatron. Por

indo

El Floatron protejera su piscina de la invasion por microorganismos.

Su proceso de lonizacion Solar transforma su agua de piscina en agua mineral biolégicamente

sana y resistente a las algas. Dependiendo del volumen de agua, condiciones climatologicas y

uso, el periodo de inicializacion pude variar de una a varias semanas.

El Floatron no puede ionizar una piscina al momento, ya que fue disefiado para hacerlo de forma

lenta, a bajo voltaje de forma efectiva y segura. Por ello es importante mantener los niveles

tradicionales de quimicos en este periodo de transicion, hasta que el nivel de concentracion de
iones llega a un nivel correcto de proteccion.

Empiece con el agua clorada tradicional y niveles normales de pH. Use los kits «tester» tradicio-
nales y mantenga los niveles en unos 1.0 ppm (partes por millén). Segun condiciones, puede
tener que aumentar los niveles.

Limpie su piscina antes de flotar el Floatron. Si el agua no esta limpia, puede necesitar una dosis
de choque de oxdante/cloro

Compruebe mediante el Kit Tester suministrado con el Floatron la presencia de iones de cobre.
la lectura normal de es de 0 a trazos (.0 -.1 ppm). Si se detectan concentraciones superiores,
suele ser por haber anadido en ocasiones anteriores algicidas a base de cobre. De ser esto
el caso, por favor tomar las medidas tal y como expreamos en el apartado Prueba de lones.















